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01
Part

产品介绍



1.1 产品简介及适用范围

简介：
1、快速温变试验箱主要适用于航空航天产品、信息电
子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器
件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
2、箱体前部为试验品放置空间，后部为空气调节通道。
箱门上有中空钢化玻璃观察窗和控制面板，箱内有照
明投光灯一盏。
3、快速温变机型可分为STH与NTH样式供选则，STH样
式箱体后部为冷冻柜和电控箱，左右侧皆可自定义引
线孔；NTH样式箱体后部为冷冻柜，右侧为配电柜。
4、快速温变温度变化速率可做线型或非线型，支持非
标准定制。
5、可定制电池箱功能，电池芯实验专用。

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



试验箱加热系统：加热器陶瓷螺丝加热器，
由不锈钢丝杆、螺丝、陶瓷块、陶瓷端盖组
成；加热器防腐、抗氧化、防爆带空焚保护
功能，采用PLC+PWM脉冲智能调宽控制技术。

试验箱加湿系统：加湿器采用镍铬合金
发热丝并用 316 无缝不锈钢管铠装成型，
加湿迅速、省水、省电、安全防漏电，有缺
水警报和防干烧保护功能。

加湿器

不锈钢加湿水箱

1.2 部件-加热加湿系统

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

陶瓷裸丝加热器

加湿管



1.3 消防系统原理（电池箱用）

1、二 氧化碳/四氯化碳冷却系统选用一只70L瓶
组，喷头安装在箱内，环境试验箱安装1个喷头，
收到启动信号后打开阀门向箱内喷洒CO2。
2、 水（细雾/浸水）灭火系统，手动阀，电动
阀，开式水喷头，Y型过滤器，管路等组成，水
系统供水需用户提供，水灭火启动为人工手动
启动，CO2喷放后发现火势持续燃烧人工手动
启动水灭火系统，水灭火系统停止为手动停止，
按下停止按钮灭火系统停止喷水。

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



1.4 消防部件介绍（电池箱用）

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

电池箱配套消防系统：
1、灭火控制器（内置独立电源）；
2、探测系统（吸气采样装置、烟雾探测、贴片式温度探测器、8路温度控制器）
3、水喷淋手动球阀开关、电磁阀；
4、二氧化碳/四氯化碳灭火器瓶。



1.4 消防部件介绍（电池箱用）

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

水喷淋喷头 声光报警器

二氧化碳喷头 电动按钮

Y型过滤器

圆头阀主装置

贴片式温度
传感器



1.5 排烟系统（电池箱用）

电池箱配套排烟系统：
1、实验样品发生自燃时，会产生大量有

害气体和烟雾，烟雾探测器探测到后，电
磁阀自动打开，鼓风机启动，将烟雾和有
害气体从箱内抽出，排出至废气过滤净化。
2、舱内烟雾排完后，电磁阀自动关闭，鼓
风机停止，避免外界湿空气在不需要时大
量进入试验箱内。
3、排烟系统可通过控制面板上的开关直接
控制，或其它设备给出控制信号控制排气
扇的开闭。

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

电动球阀烟雾探测器鼓风机 排风软管

1.6 排烟系统部件介绍（电池箱用）



1.7 泄压系统（电池箱用）

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

；

电池箱泄压系统：
1、电池爆炸时，箱内由于非正常工作状态

导致箱内压力剧增时, 泄压装置自动被顶开，
缓解箱内破坏性压力，快速排出高压气体 ；
2、压力平衡后，泄压装置自动回归原位，使
舱内形成密闭状态；
3、泄压口位于顶部，安全可靠，数量为一个；
图为泄压装置外部图，顶部开口连接废气过
滤系统。



功能／用途名称序号

贴公司LOGOLOGO区1

中空三层光化玻璃视窗玻璃2

安装控制器,开关,指示灯,数据口控制面板3

紧急停止设备急停开关4

控制温度上限超温保护5

开门后可以放置或取出样品等试验箱门锁6

线缆进出孔引 线孔 （ 选 配）7

电气部件安装室配电室8

冷冻部件安装室冷冻柜9

平衡舱内外压力压力平衡口10

安装温湿度探头,用于检修传感器固定口11

20W照明灯照明LED照明灯12

1.8  产品零件功能介绍

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



功能／用途名称序号

安装温湿度探头,用于检修传感器固定口1

20W照明灯照明LED照明灯2

设备状态预警三色灯3

连接箱体与大门门铰链4

线缆进出孔引线孔（选配）5

开／关试验箱的总电源总电源开关6

制冷器元件的热量排出口散热网孔7

调节高度和移动设备脚杯脚轮8

冷冻部件安装室冷冻柜9

方便安装拆卸侧板嵌入式把手10

平衡舱内外压力压力平衡口11

1.8  产品零件功能介绍

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



尚坤迫紧式门
把手

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.9 产品主要结构部件

尚坤门铰链 特殊处理投光灯
耐高低温

多翼式风轮 定制马达
耐高低温

脚轮脚杯
可调节高度，移动设备



一体式冲压接水盘
成型好，美观

样品架
承重25KG，可升

级承重50KG

样品架安装效果图
可上下调节位置

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.10 产品主要结构部件



电池箱防爆链条：
1、固定安装在门和外箱左右两边衔接处；
2、主要作用防止箱内电池实验样品爆炸

导致门体脱离。

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

视窗玻璃：
1、由中空三层钢化玻璃组成，自带发热
丝，防凝露。
2、电池箱视窗内部额外带有防爆网结构。

1.11 产品主要结构部件（电池箱用）



1.12  箱体正面、配电盘与冷冻机组

箱体正面有观察视窗、控制屏、
急停开关、超温保护、USB接口、

摄像机（选配）

电箱置于冷冻柜内部 冷冻柜内部

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.13 电气控制系统

1、控制器：采用“日本三菱”新一代高性能 FX3U 系列 PLC，7.0 英寸 600×480 点

阵 TFT 彩色 LCD 显示器，中文菜单，触控式人机对话方式，控制单元采用日本三菱
PLC模块进行各系统控制，控温精确，设备运行稳定，质量优良。

2、接 PC 机（选购）：通过集中监控软件，可以记录试验数据，在 PC 机里自动显示
成曲线，可直接打印，记录时间无限制。文件大小取决于硬盘容量。PC 还可作
为操作终端，实现远程监控。



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.14 产品主要电路部件

固态继电器
（佳乐）

接触器（施耐德）

无熔丝开关
（施耐德）

过载保护器(施
耐德)

电子湿度传感器
（瑞士/芬兰进口）

阻燃电线

电子温度传感器
（瑞士/芬兰进口）

PLC控制器（三菱）

总电源开关（施耐德）
漏电保护



急停开关
紧急停止 试样端子 USB接口

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.14 产品主要电路部件

三色灯
报警提示

独立的超温保护
控制温度上限

PVC防水阻燃接线盒



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.15 产品主要冷冻部件

1、法国泰康/德国比泽尔、博
客”全/半密闭低噪音活塞式
压缩机，性能可靠稳定

2、采用艾默生高效油分离器将制
冷压缩机排出的高压蒸汽中的润
滑油进行分离，以保证制冷系统
安全高效地运行。

3、联合壳管式冷凝器
4、采用丹麦丹佛斯电磁阀/热力膨胀阀，
有效防止停机时制冷系统冷媒的迁移。



1.15 产品主要冷冻部件

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

板式热交换器
换热效率高，热损失
小，结构紧凑，清洗

方便

储液罐
储存制冷剂，调节蒸
发器负荷变化需求量

定制无油翅片蒸发器
传热系数高，压力损

失小



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.16循环水路（选配）

水泵

球阀

球阀 Y型过滤器

单向阀 压力表

水塔

水过滤器(选配) 流量计(选配)水温表

工作简介：
GLT系列圆形逆流式

冷却塔是玻璃钢冷却塔，
采用逆流气热交换技术，
填料采用优质的PVC斜波
胶片，淋水面积大，通过
旋转布水方式，实现布水
均匀高效，增强冷却效果，
运行可靠、耐用、方便装
配。 广泛应用于各种冷
却散热场所，在空调制冷、
空压站、加热炉及冷凝工
艺等冷却水循环系统尤为
适宜。



1.17 产品其他选配部件

纯水系统（选配）
软化、过滤、废水排放

高清摄像头（选配）
远程监控操作

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

引线测试孔
Φ50、φ100、φ150

（可选）

引线孔胶塞

超声波加湿器（选配）
辅助加湿

气源干燥器
（选配）

可燃气体检测仪
（选配）

压力传感器
（选配）



1.18 设备制造工艺及要求

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1、管路焊接工艺：采用优质铜管氮气保护焊接方式，避
免了传统焊接方式造成在铜管内壁产生氧化物杂质进入制
冷系统对压缩机的损害。

2、减震措施：压缩机及管道底部安装减振弹簧和防振软胶垫组合减振。

3、管道防护措施：制冷系统管路采用增加防振软管和 C 
型弯头的方式避免因振动和温度的变化引起的铜管和破裂。

4、噪音控制：冷凝器上采用德国馬尔低转速高风量冷凝风机，并在冷冻机
组周边加装波浪型吸音海棉,以达到更低噪音效果。

5、设备运行时，检测配电

柜节点温度。



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.18 设备制造工艺及要求

7、小型设备出货前进行振动测试6、零部件如冷冻蒸发器等安装前进行振动测试

模拟路况振动测试



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.18 设备制造工艺及要求

8、生产过程确认：设备开始生产后，每一个环节由负责人认真填写确认表，及时更正生产过程中出现
的问题，同时追根溯源，优化生产工艺，提高生产效率，保证生产的每一台设备的品质。



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

9、采用阻燃库板，图为库板阻燃、抗压强度、抗弯承载能力等性能检测报告

1.18 设备制造工艺及要求



产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1.18 设备制造工艺及要求

10、采用阻燃电线，图为电线阻燃认证证书。



1.19 满足标准

1．GB/T2423.1-2008电式电子产品环境试验第2部分：试验A：低温试验方法
2．GB/T2423.2-2008电式电子产品环境试验第2部分：试验B：高温试验方法
3．GB/T2423.3-2008电式电子产品环境试验第2部分：试验Cab：恒定湿热试验方法
4．GB/T2423.4-2008电式电子产品环境试验第2部分：试验Db：交变湿热试验方法
5．GJB150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验
6．GJB150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法第4部分：低温试验
7．GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法第9部分：湿热试验
8.GB-T2423.34-2005 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z-AD：温度-湿度组
合循环试验
9.GJB360B-103稳态湿热试验
10. GJB360B-106 耐湿试验
11. GJB360B-108 高温寿命试验
12.GB-T2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法试验N：温度变化
13.GB_T2423.50-2012环境试验第2部分：试验方法试验Cy恒定湿热主要用于元件的加速
试验

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



1.20 温湿度指标

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

1、 温度范围：-70℃～+150℃ ；
2、 温度偏差：±1.0℃；
3 、温度梯度：±2.0℃；
4、 温度波动度：±0.5℃；
5、湿度范围：10%RH-98%RH；
6、湿度分辨率：±0.1%RH；
7、湿度均匀度：≤±3%RH（任意一点）；
8、湿度波动度：±2%RH；
9、湿度偏差：温度偏差＞75%，RH≤+2%，-3%RH；温度偏差＜
75%，RH≤±5%RH，无凝露） ；
10、温湿度组合：10℃-90℃实现10%-98%RH湿度的全覆盖；
11、可选做低湿度；
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1.21 产品标准介绍

内饰件高低温湿热环境仓满足主流车企和行业

标准中关于汽车零部件、材 料环境试验要求如：

PV2005、PV1200

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微

可选做PV2005和PV1200标准



1.22 产品计量报告

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微
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产品创新特点



工作原理（专利技术）：
1、采用如图示意方法来进行热量的传递，以保证
试验空间的温度均匀性。置于空气调节通道后部的
离心风机是空气循环流动的动力源。空气从调节通
道底部进入通道，经过加湿器、标准蒸发器和加热
器进行热量交换后，由离心风轮搅拌打散吹出，再
经过分体出风口蒸发器，进入内箱。
2、空气循环系统的空气调节通道设于主箱体后侧。
它由离心风机、空气调节通道支架及盖板等组成。
加热器和加湿器的通湿气管道以及制冷系统的蒸发
器均位于调节通道内部。

2.1 Simplewell 产品工作原理

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



箱体结构特点：
1、配电柜置于冷冻柜后部，箱体左右

两侧都可安装引线测试孔，具体大小、

数量可选。

2、置物架结构，默认承重25KG，升级

采用桥梁式加强结构，承重可达75KG。

2.2 Simplewell 产品结构特点

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



底座防震结构：
1、底座采用槽钢作为骨架，结构稳定，
平铺冷轧板 ；
2、压缩机直接与槽钢骨架接触，底板
开有防震孔结构，有效防止底板发生
共振现象，减少噪音的产生 。

2.3 Simplewell 产品结构特点

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



1、冷冻柜后部、顶部以及侧面带有散热孔，内部
热量会由这些散热孔排出。
2、盖板内侧贴有隔音降噪的阻燃吸音棉，能有效
减弱压缩机产生的噪音。

2.4 Simplewell 产品结构特点

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微
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3.1  相关技术先进性

节能
相关系列设备制冷系统（R404A与R23）采用电子膨胀阀节能控制，通过软件自动调

节阀开度来实现温度的稳定，低温（0℃以下）稳定过程加热器不工作，压缩机随制冷流
量变小消耗功率相应减少，达到节能目的。相关设备节能控制效果通过中国CQC节能产品
认证。

产品节能认证报告 节能试验结果及判定

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

只需设定温（湿）度条件，该自动控制功能可以在到达设定值之前以最大功率达到设
定值、到达设定值后以最小功率维持运行。对于试验过程中的开门和关门以及发热负荷的
变动等能够迅速反应保持稳定的试验环境
相关运行画面。

画面1 画面2 画面3

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

主菜单画面 运行画面

程序编辑画面1 程序编辑画面2

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

温度：制冷系统能高精度地控制输出冷冻能力，实现高性能和大幅度节省用电量的目
标；常温与低温区间稳定时，比传统模式节能可达50%以上 。

STH408-70复叠制冷机组用电量对比

新机型耗电量老机型耗电量开启机组温度点序号

1.81kWh3.5kWhR404A25℃1

1.303kWh2.83kWhR404A-25℃2

2.45kWh5.95kWhR404A+R23-35℃3

2.25kWh5.5kWhR404A+R23-45℃4

2.25kWh5.25kWhR404A+R23-55℃5

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

温度：制冷系统能高精度地控制输出冷冻能力，实现高性能和大幅度节省用电量的
目标；常温与低温区间稳定时，比传统模式节能可达50%以上 。

耗电

温度点

1KWh 2KWh 3KWh 4KWh 5KWh 6KWh

-55°C

-45°C

-35°C

-25°C

25°C

原始能耗 节能能耗

3.5KWh
1.81KWh

2.83KWh
1.301KWh

5.95KWh
2.45KWh

5.5KWh
2.25KWh

5.25KWh
2.25KWh

整体节能50%

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

温湿度：在低湿高湿极限时采用传统控制方式（因低湿极限时，加湿出力本身小，高
湿极限时加热管出力小）；温湿度在其它范围时根据设定值对应的露点调节蒸发器的蒸发
压力来控制湿度的稳定，使加热，加湿出力功率变小，同时制冷系统因蒸发压力增大压缩
机排量减少，其运行功率相应变小，达到节能之目的。

STH408-70温湿度能耗对比
新机型耗电量老机型耗电量湿度点温度点序号

3.9kWh4.7kWh85rh%85℃1

3.4kWh4.3kWh80rh%45℃2

℃

温湿度点

耗电

℃

原始耗能 节能耗能

温湿度模式

节能20%

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



3.1  相关技术先进性

以STH408-70机型为例
控制温度在 -55℃   无负荷
环境温度：25℃  50%RH
电费按：300天*12*电量计算

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微
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4  部分客户案例

产品质量检验研究院

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



4  部分客户案例

汽车检验中心

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微



4  部分客户案例

科技有限公司

产品介绍 产品特点 技术指标先进性 客户案例Simplewel l昇微
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