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产品介绍 

TH外观 MH外观 

环境箱用途： 
环境舱可以提供标准的温度湿度voc洁净环境，测试材料预处理后，测试材料和产品的污染物释放率和释放特性 

BIR外观 

预处理
(MH) 

样品放于预处理中
前期处理（7-15天） 

  

  

  

BIR 

V-OV 

1m³ 

袋式法（符合ISO12219-2)
适合汽车内饰件大/小件/气
味评测 

袋式法（符合ISO12219-2)
适合汽车内饰件小件/气味评
测 

舱式法（符合ISO12219-4）
大众标准（VDA-276) /气味
评测 

采样后分析
醛酮/VOC 

V-1000-276 
TH 

TH中放置1m³用途保证1m³测试过程中1m³舱内温度、湿度、背景变化小。
（选配） 



  
预处理舱 
1.机组内置：会占据舱内面积 
2.机组外置，对场地有要求以及
舱面积利用度高 
 

产品介绍 

预处理（MH)（结构介绍） 

  机组内置 

机组外置 

内置机组，冷冻机组置于舱内 

外置机组，所有机组置于外部 



产品特点 
 

(MH)/（TH)过滤器 

外置机组：内部过滤器 内/外置机组：外部过滤器 

环境室工作流程原理 
新风系统：空气→化学过滤器（除TVOC）→环境室 
循环系统： 环境室内空气→化学过滤器→空调室→环境室内空气 

缓冲室过滤器 

洁净室（TH) 

洁净室舱(TH)与预处理舱(MH)较大不同：洁净室舱有缓冲室以及缓冲室有个小型过滤器。 



产品介绍 

袋子法（BIR)（结构介绍） 

风道外置，风道等机组置
于舱顶 

风道内置，风道置于舱内
机组置于舱外 

袋子法舱 
1.风道外置：对场地高度有要求，
外部占地面积较小。 
2.风道内置：对场地高度要求低，
外部占地面积较大。 
3.风道外置过滤器在舱顶部，风
道内置过滤器在舱侧面。 

 风道外置  

风道内置 



V-OV系列（小型袋子法） 

    V-OV-1000     V-OV-216(双层） 

    V-OV-4000 

    V-OV-3128 

V-OV系列有两款选型：V-OV系列有过滤器与无过滤器 



优秀的温湿度 

   

  

  



优秀的背景 

     

 

 

     



优秀的温湿度(CNAS) 



优秀的专利 



案例 


